E MultiMasz

KLINY USTAWCZE

B ZALETY

Doktadne ustawienie i poziomowanie.

Bezpieczne i niezawodne potaczenie z maszyna.

Duza stabilnos¢ i sztywnos$¢ dzieki Srubom kotwigcym.

Latwa i szybka regulacja wysokosci poprzez zastosowanie mechanizmu srubowego.

Bl PARAMETRY TECHNICZNE
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Seria K771 Seria K832 Seria K853

TYP NOSNOSC A B Hmin | Hmax | GWINT | WAGA
K-77 1500 kg 160 mm 80 mm 60 mm 65 mm M14 3,30kg
K-77 2500 kg 200 mm | 100 mm 80 mm 85 mm M16 5,10 kg
K-77 3000 kg 240 mm | 120 mm | 100 mm 98 mm M20 8,20 kg
K- 83 1000 kg 156 mm 79 mm 50 mm 55 mm M16 2,30 kg
K-83 2000 kg 192 mm 99 mm 46 mm 50 mm M16 2,40 kg
K-83 3500 kg 240 mm | 120 mm 70 mm 75 mm M20 6,10 kg
K-83 5000 kg 296 mm | 149 mm 92 mm 100 mm M24 10,00 kg
K-83 10000 kg 350 mm | 187 mm | 108 mm | 117 mm M24 25,20 kg
K -85 1000 kg 160 mm 80 mm 65 mm 68 mm M16 3,40 kg
K- 85 2000 kg 241 mm | 120 mm 91 mm 96 mm M18 10,20 kg

1 Kliny ustawcze z oktadzing gumowg 3-segmentowe
2 Kliny ustawcze 2-segmentowe
3 Kliny ustawcze 3-segmentowe
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