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LAMPY	MASZYNOWE	LED				
oszczędność energii i długa żywotność – do 40 000 godzin pracy! 

	

	
Lampy maszynowe serii LED-10, są energooszczędne i przy relatywnie niewielkim poborze energii, zapewniają 
bardzo dobre warunki pracy oraz wysoką wydajność. Doskonale sprawdzają się jako lampy stanowiskowe do 
tokarek, frezarek, szlifierek, wiertarek oraz innych maszyn i urządzeń przemysłowych. Gwarantują stałe 
natężenie światła i dużą odporność na wibracje i wstrząsy. 

	
SPECYFIKACJA	TECHNICZNA:	
	

• zasilanie: 24 V AC/DC lub 110~240 VAC* 
• moc źródła LED w głowicy: 1x14 W lub 6x2 W 
• stopień ochrony IP 65 
• stały kąt świecenia 60° 
• łatwe mocowanie za pomocą 4 śrub 
• szczelna i lekka obudowa wykonana z aluminium 
• wzmocnione szkło, odporne na wysokie temperatury i uderzenia wiórów 
• kabel zasilający o długości 1,8 m 
• temperatura środowiska pracy -30° ~ +60° 

 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
                               LED-10 [6x2 W]          LED-10 [1X14 W] 
                          lepiej sprawdza się przy        polecane do oświetlenia  

      oświetleniu ogniskowym                   szerokiego 
                                                 	

	
Do wyboru moc źródła LED w głowicy: 6x2 W lub 1x14 W  
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LED-10S, LED-10M, LED-10L 
z zasilaniem 24 V AC/DC 

	

	
	
	
	

LED-10SK, LED-10MK, LED-10LK 
z zasilaniem 110~240 V AC 

	
	

	
	
*Lampy z oznaczeniem „K” wyposażone są w transformator umożliwiający bezpośrednie podłączenie do napięcia sieciowego 
110~240 VAC 50 Hz / 60 Hz i dostępne tylko w wersji 6x2 W. 
 


