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POMPY DO CHŁODZIWA AST 
WYSOKA JAKOŚĆ W NISKIEJ CENIE 

 
 

∎ZASTOSOWANIE: 

 zaprojektowane do pracy w obrabiarkach oraz w środkowiskach 
                gdzie ciecze lub chłodziwa pozostają w obiegu.                                 
 

∎WŁAŚCIWOŚCI KONSTRUKCYJNE: 
 trójfazowy silnik elektryczny z zanurzoną rurą ssącą, 
 wytrzymałość (stabilność) termiczna klasy F, 
 rodzaj izolacji IP 54, 
 radiatorowa  obudowa silnika z aluminium, 
 oś pompy wykonana ze stali nierdzewnej (AISI 303), 
 łożyska kulkowe NSK i SKF są tak zaprojektowane 

aby minimalizować wibracje i hałas, 
 elementy elektropompy wykonane są z materiału PA 66  

odpornego na wysoką temperaturę. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: W celu zabezpieczenia silnika elektropompki przed przeciążeniem, należy stosować zabezpieczenie silnikowe termiczne, 
umożliwiające nastawę prądu wyłączenia o wartości ok. 0,36 A  dla pompek AST 30 oraz ok. 0,46 A dla pompek AST 60. 


